
「旧バージョン」のテンション
プーリーは、完全に不要になっ
た訳ではなく、メーカーの指示
に従って使用し、組み立てるこ
とができます。

「新バージョン」を組み立てる
際は、テンションプーリーの表
面被覆に傷が付かないように注
意してください！

メーカー：
アウディ、セアト、シュコダ、
フォルクスワーゲン

型式：
・アウディ A3、A4、A6
・セアト Altea、Leon、
 ToledoIII
・シュコダ Octavia
・フォルクスワーゲン
 GolfV、GolfVPlus、
 JettaIII、Passat、
 Touran

エンジン：	 2.0TDI、2.0TDI16V

LuK	AS	部品番号：531	0628	30

OE-No.：	 03G109243

図 1：531 0628 30（旧バージョン）

視覚的特徴：
・焼結金属製カム
・電着表面被覆（黒）
・黒の軸受シール

図 2：531 0628 30（新バージョン）

視覚的特徴：
・鋳造アルミニウム製カム
・亜鉛リン表面被覆（薄茶）
・茶または黒の軸受シール

継続的な製品開発により、テンション
プーリー 531	0628	30は設計変更さ
れました。

このサービス情報では、「旧バージョン」
と「新バージョン」の視覚的特徴を示し
ます。

SERVICE  INFO

テンションプーリー 531 0628 30 の視覚的差異


