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Преобразуване на ангренажен ремък  
от 152 зъба на 153 зъба

За изброените в списък по-долу модели и двигатели, 
производителите на превозни средства Audi и Volkswagen 
са преобразували ангренажния ремък, като вместо 
152 зъба той има 153 зъба.
Ангренажните ремъци със 152 зъба вече не се предлагат. 
Призовават се сервизите да изпълнят това преобразуване 
на превозните средства, които са оборудвани 
с ангренажни ремъци със 152 зъба.
Превозните средства, за които това преобразуване 
е вече извършено, могат да бъдат идентифицирани по 
хидравличния си демпфер.

Schaeffler Automotive поддържа на склад съответните 
комплекти ангренажен ремък.
При избора на продуктите съблюдавайте следните 
класификации:

Производители: Audi, Volkswagen

Модели:
   Audi
   Volkswagen

A4, A6, Cabriolet
Passat

Двигатели: 1.8, 1.8T

Aрт. номера: 530 0069 10
530 0070 10
530 0200 10
530 0359 10
530 0367 10

OE номера: 058 198 479 A
058 198 119 A
058 198 479
058 198 119

530 0367 10

• За подлежащи на конвертиране 
превозни средства

•  По избор за вече конвертираните 
превозни средства

Съдържание:
Обтяжна ролка  531 0520 20
Хидравличен демпфер  533 0032 20
Отклоняваща  
ремъчна ролка  532 0161 10
Ангренажен ремък 536 0250 10
Болт M8 x 32 мм

530 0200 10

• За вече конвертираните превозни 
средства

Съдържание:
Обтяжна ролка  531 0520 20
Хидравличен демпфер  533 0032 20
Ангренажен ремък  536 0250 10

• Без отклоняваща ремъчна ролка
• Без болт

Спазвайте указанията на производителя на превозното 
средство!

Производител/Модел Година на производство Кодове на двигателите Номер на шаси
Audi A4 95-97 ADR, AEB –> 8D-T-155 000
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Производител/Модел Година на производство Кодове на двигателите Номер на шаси
Audi A4 95-97 ADR, AEB, AFY 8D-T-155 001 –>

Audi A4 98-99 ADR

AFY, AEB, AJL 8D-T-155 010 –>

Audi A4 99-01 ADR, APT, ARG, AVV 8D-X-200 001 –>

APU и ANB от двигател номер 020001 8D-X-200 001 –>

AJL и AFY от двигател номер 010001 8D-X-200 001 –>

Audi A6 96-97 ADR

Audi A6 98-01 AEB, AJL, APU, ARK, ANB, AFY

Audi Cabriolet 92-00 ADR

VW Passat 97-00 AEB, ADR, APT, ARG 3B-V-000 001 –>

APU и ANB от двигател номер 020000 3B-V-000 001 –>

AFY от двигател номер 010000 3B-V-000 001 –>

VW Passat 4M 98-00 ADR, APT, ARG

530 0069 10

• За вече конвертираните превозни 
средства

Съдържание:
Обтяжна ролка 531 0520 20
Отклоняваща  
ремъчна ролка  532 0161 10
Ангренажен ремък  536 0250 10
Болт M8 x 32 мм

• Без демпфер

530 0070 10

•  По избор за вече конвертираните 
превозни средства

Съдържание:
Обтяжна ролка 531 0520 20
Хидравличен демпфер 533 0032 20
Ангренажен ремък 536 0250 10

• Без отклоняваща ремъчна ролка
• Без болт

530 0359 10

• За подлежащи на конвертиране 
превозни средства

•  По избор за вече конвертираните 
превозни средства

Съдържание:
Обтяжна ролка 531 0520 20
Хидравличен демпфер 533 0032 20
Отклоняваща  
ремъчна ролка  532 0161 10
Ангренажен ремък 536 0250 10
Болт M8 x 32 мм

Съблюдавайте спецификациите на производителя на 
автомобила!

Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.bg


