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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke 
proizvajalca vozila!

Slika 1:    Prikaz treh različnih kompletov nihajnih vzvodov 

Nihajni vzvod z valjem s hidravličnim izenačevanjem 
zračnosti ventilov za Mercedes-Benz 

Poleg tega je izpušna stran označena 
z modro piko. 

Tehnično ozadje: 

Obe seriji motorjev Mercedes-Benz M112 
(V6) in M113 (V8) imata po  dva sesalna 
ventila in en izpušni ventil na valj. Ventile 
premikajo nihajni vzvodi z valji iz lahkih ko-
vin s hidravličnim izenačevanjem zračnosti 
ventilov. 

V  proizvodnem programu Schaeffler Auto-
motive Aftermarket so ti nihajni vzvodi z va-
lji na voljo skupaj s hidravličnimi elementi 
za izenačevanje zračnosti ventilov kot kom-
plet nihajnega vzvoda. 

Proizvajalec vozil: 
  Mercedes-Benz

Modeli:  
 Razred CW202, W203, S202, S203
 Razred CLK C208, C209, A208, A209
 Razred E W210, W211, S210, S211
 Razred S W220, C215
 Razred CLS C219
 Razred SL R129, R230
 Razred SLK R170, R171
 Razred M W163, W164
 Razred R W251
 Razred G W463

Motorji: 
 motor M112 2.4 - 3.7 litra 
  motor M113 4.3 - 5.4 litra 

Št. originalnega dela:    
 sesalni 1: 113 050 00 33
 sesalni 2: 113 050 01 33
 izpušni: 113 050 05 34

Katal. št.: 
 sesalni 1: 423 0014 10
 sesalni 2: 423 0016 10
 izpušni: 423 0018 10

Več informacij o konstrukciji in načinu de-
lovanja nihajnih vzvodov z  valji in drugih 
komponent ventilnih pogonov preberite 
v naši tehnični brošuri „Komponente ventil-
nih pogonov“ na www.schaeffler-aftermar-
ket.com.  

Legenda k sliki 1 do 3: 

(1) komplet nihajnega vzvoda za sesalni 
ventil 423 0014 10 

(2) komplet nihajnega vzvoda za sesalni 
ventil 423 0016 10

(3) komplet nihajnega vzvoda za izpušni 
ventil 423 0018 10 

Pri vgradnji pazite na  ujemanje nihajnih 
vzvodov in ventilov. Razliko lahko prepo-
znate na  eni strani po  različnem premeru 
vrtine za gred nihajnega vzvoda (slika 2) in 
po drugi strani po kolenu nihajnega vzvoda 
(slika 3). 

Slika 2:    Premer nihajnega vzvoda na  se-
salni strani (1) je večji 

Slika 3:    Koleno nihajnega vzvoda 


