
Variazione del materiale utilizzato per il galoppino  
532 0501 10
Costruttori  
veicoli:   Ford, Mazda

Modelli: 
 Ford:   Escort VII, Fiesta IV, Focus, 

Galaxy, Ka, Puma
 Mazda:  121 III

Motori:   1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,
    1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
    1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Riferimenti OE:
 Ford:  95WF-19A216-AC (sostituito)
    95WF-19A216-AD (sostituito)
    YS4E-19A216-AA (in uso)
    7109163 (sostituito)
    1112807 (sostituito)
    1139951 (in uso)
 Mazda:  1E03-15-930A

N. art.:   532 0501 10

Nell'ambito della costante evoluzione dei 
nostri prodotti, la superficie di scorrimento 
in metallo del galoppino 532 0501 10 è stata 
modificata con una superficie in plastica.

Durante la fase transitoria può accadere che 
i galoppini siano disponibili sia in metallo 
che in plastica.

Note: 
Nonostante le diverse versioni 
disponibili, entrambi i galoppini 
possono essere utilizzati senza 
restrizioni nei veicoli indicati nei 
cataloghi.

Figura 1:    Versione precedente in metallo Figura 2:    Nuova versione in plastica
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e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
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I corrispondenti ricambi sono riportati
nel nostro catalogo on-line all‘indirizzo
www.Schaeffler-Aftermarket.it o
www.RepXpert.com.
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