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Príslušné náhradné dielce nájdete 
v našom On-line katalógu
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com. 
 

Dbajte na údaje výrobcu 
vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla 
náhradných dielov výrobcu, tak tieto 
čísla slúžia iba na účely porovnania. 

Obrázok 1:    Príklad v prípade INA KIT s vodným čerpadlom 530 0443 30 s obomi vyhoto-
veniami skrutky kľukového hriadeľa

Montážne pokyny pre výmenu skrutky na remenici 
kľukového hriadeľa 
Výrobca:  Opel, Vauxhall, Saab

Modely: 
 Opel:  Astra F, Astra G, Astra H, 

Combo, Corsa C, Meriva, 
Signum, Tigra, Vectra C, 
Zafira

 Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, 
Corsa Mk II, Meriva, Tigra, 
Vectra Mk II, Zafira

 Saab:  9-3

Motor:   1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 
1.8 16V

Obj. č.:   530 0441 10 (KIT) 
530 0443 10 KIT) 
530 0441 30 (KIT + Wapu) 
530 0441 31 (KIT + Wapu) 
530 0443 30 (KIT + Wapu) 
530 0441 09 (SET) 
530 0443 09 (SET)

Podľa požiadaviek výrobcov vozidiel sa 
musí pri výmene ozubeného remeňa 
vymeniť skrutka pre remenicu kľukového 
hriadeľa.

Pozor:
V dôsledku použitia nesprávnej skrut-
ky remenice kľukového hriadeľa sa 
poškodí závit v kľukovom hriadeli!

Pritom je bezpodmienečne nutné dbať 
na  to, či v prípade demontovanej skrutky 
ide o normálny závit (M12 x 1,75) alebo 
o jemný závit (M12 x 1,5).

Pri montáži je preto nutné použiť tomu 
zodpovedajúcu skrutku.

V prípade INA KIT a INA SET sú preto prilo-
žené obe vyhotovenia skrutiek pre remeni-
cu kľukového hriadeľa. 


