
Instructie voor dynamovrijlooprol 535 0219 10

Fabrikanten: Hyundai, Kia, Toyota

Modellen: 
 Hyundai: Sonata V, Sonata VI

 Kia:  Magentis, Carens III

 Toyota:  Auris, Corolla, Corolla Verso

Motoren:   
 Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

 Kia:  2.0, 2.0 CVVT, 2.4

 Toyota:  1.4 D, 1.4 D-4D

OE-nummers:
 Hyundai: 37321 - 25301

 Kia:  37321 - 25301

 Toyota:  27415 - 33050

Artikelnr.:  535 0219 10

Bij de bovengenoemde modellen kunnen 
verschillende uitvoeringen van de 
dynamovrijlooprol zijn gemonteerd.  

Fig. 1 toont de beide tot nu toe door de 
desbetreffende autofabrikant standaard 
gemonteerde dynamovrijlooprollen.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt nu 
één dynamovrijlooprol (Fig. 2) aan, die de 
genoemde modellen van alle drie fabrikan-
ten vervangt.

Opgelet:  
De nieuwe dynamovrijlooprol van 
Schaeffler Automotive Aftermarket 
voldoet zonder beperkingen aan de 
technische specificaties en is alleen 
uiterlijk verschillend.

Fig. 1: Tot nu toe bekende uitvoeringen
 Toyota (zilverkleurig),
 Kia/Hyundai (zwart)

Fig. 2:  Nieuwe uitvoering

Fig. 3:  Speciaal gereedschap van INA  
artikelnummer 400 0241 10

Voor uit- en inbouw van de dynamovrijloo-
prollen is een speciaal gereedschap (Fig. 3) 
nodig.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken 
in onze online catalogus op 
www.schaeffler-Aftermarket.com 
of via RepXpert www.RepXpert.com. 
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SERVICE-INFO

Neem altijd de aanwijzingen van
de autofabrikant in acht.

Verwijzingen naar onderdeelnummers van 
autofabrikanten worden uitsluitend ter  
informatie gegeven


