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Udskiftningsinterval 
til reparationssæt 535 0186 10

Bemærkning:
Ved forbindelsesmuffens udskiftning skal man også 
efter køretøjsfabrikanten altid udskifte friløbshjulet 
til generator!

Bilernes 
producenter: Volkswagen

Model: Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motor: 2.5 TDI, 5.0 TDI

OE-nr.sla: Generatorens friløb (1)
070 903 201 E
Fleks. forbindelsesmuffe (2)
070 903 327 C (erstattet)
070 903 327 D (ny)

Best. nr.: Generatorens friløb (1)
535 0118 10
forbindelsesmuffe (2)
535 0185 10*
Reparationssæt (3)
535 0186 10

Billede 1:    Friløbshjul til generator med en elastisk forbindelsesmuffe 
og drivsystemet med forreste tandhjul

Vedligeholdelsesvejledning til friløbshjul til generator 
535 0118 10 (1 - figur 1) og til forbindelsesmuffe 
535 0185 10* (2 - figur 1) også indeholder den 
pågældende udskiftningsinterval, som afhænger af, 
om køretøjet er udstyret med et filter til faste partikler. 
Udskiftningsintervallet i køretøjer uden partikelfiltret er 
150.000 km; intervallet i køretøjer med partikelfiltret er 
180.000 km. 

I de nævnte køretøjer skal man ved udskiftning af 
friløbshjulet til generator og forbindelsesmuffen afmontere 
generatoren og evt. A/C kompressoren. 

Generatoren kan afmonteres og igen påmonteres kun vha. 
fikseringsmiddel!  Hvis disse to komponenter opdeles, vil 
den oprindelige indstilling af generatoren med et friløbshjul 
specielt indstillet til forhjulsdrift tabes. Den oprindelige 
indstilling kan ikke genopstilles vha. sædvanlige 
værkstedsmidler! 

Figur 1 viser arrangement af enkelte driftskomponenter 
med fortandhjul til Volkswagen motorer.

Friløbshjul til generator 535 0118 10 (1) 
og forbindelsesmuffe 535 0185 10* (2) kan ved denne drift 
bruges både til generatoren (GEN) og A/C kompressoren (AC).

Forklaring til figur 1:
(1) friløbshjul til generator 535 0118 10
(2) Elastisk forbindelsesmuffe 535 0185 10*
(3) Reparationssæt 535 0186 10
(CA) Kamakslens hjul
(WP) Vandpumpens hjul
(CS) Krumtapakslens hjul
(OP) Oliepumpens hjul
(ALT) Tilslutning af generator
(AC) Tilslutning af A/C kompressor

*) Leveres ikke separat.

St
at

us
 a

f 1
0.

20
11

 IN
A 

00
84

 Te
kn

is
ke

 æ
nd

rin
ge

r f
or

be
ho

ld
es

De
 a

ng
iv

ne
 re

se
rv

ed
el

en
um

re
 fr

a 
kø

re
tø

jfa
br

ik
an

te
rn

e 
tje

ne
r k

un
 ti

l s
am

m
en

lig
ni

ng
sf

or
m

ål
 

©
 2

01
1 

Sc
ha

ef
fle

r A
ut

om
ot

iv
e 

Af
te

rm
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

SERVICE INFO – INA 0084

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

www.repxpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com 


