
Nouveau galet tendeur
la version manuelle cède le pas à la version semi-automatique

Pour tendre la courroie de distribution, il faut 
tourner la plaque de serrage (1) à l’aide d’une 
clé à six pans creux jusqu’à ce que l’alésage (3) 
soit à moitié couvert par le bord (2) de la plaque 
de serrage.

Constructeur :  Ford

Modèle :  Transit

Années :  jusqu’à 12.2000

Moteurs :  2.5 TD, 2.5 DI
 
Référence INA :  531 0504 10
 
Références OE :  1136426
  1C1Q 6K254 AA

Photo 1 : 531 0504 10 – galet tendeur semi-automatique

Jusqu’à présent, la distribution du véhicule désigné 
ci-dessus était équipée d’un galet tendeur manuel. 
Celui-ci est remplacé par le galet tendeur semi- 
automatique réf. 531 0504 10 également compris 
dans les kits de distribution réf. 530 0143 10 et  
530 0144 10. 

Si le montage de l’ancien et du nouveau galet  
tendeur reste identique, la tension de la courroie 
se fait en revanche différemment. Avec le nouveau 
galet, la courroie de distribution est tendue à l’aide 
d’une clé à six pans creux.

Téléphone : 01.40.92.34.03 /.04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.16.15
www.schaeffler-aftermarket.comVe
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INFO TECHNIQUE

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques 
sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com


