
Zamjena natezne remenice sa ručnim sistemom natezanja 
sa remenicom sa poluautomatskim sistemom natezanja 

Da bi se zategnuo zupčasti remen, stezna ploča 
(1) mora biti zakrenuta pomoću šesterokutnog 
inbus ključa sve dok otvor (3) nije napola pokriven 
sa rubom (2) stezne ploče.

Model: Ford Transit
Godina proizvodnje: do 12.2000
Motor: 2.5 TD, 2.5 DI
Kat. Br.: 531 0504 10
OE broj: 1136426

1C1Q 6K254 AA

Slika 1:   Kat.Br. 531 0504 10 – natezna remenica sa poluatomatskim sistemom natezanja 

U gore navedenim vozilima, remenica sa ručnim si-
stemom natezanja je bila upotrebljavana u zupča-
stom remenom pogonu do datuma istaknutog gore. 
Ova remenica je sada zamjenjena sa remenicom sa 
poluautomatskim sistemom natezanja Kat.Br. 531 
0504 10 koja je također uključena i u KIT sa Kat.Br. 
530 0143 10 i 530 0144 10. 

Nova izvedba natezne remenice je pričvršćena na 
isti način kao i stara natezna remenica sa ručnim 
zatezanjem. Ipak, suprotno načinu zatezanja kod 
natezne remenice sa ručnim zatezanjem, zupčasti 
remen se ovdje zateže upotrebljavajući šesterokutni 
inbus ključ.

SERVICE  INFO – INA 0104

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na 
www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com. 

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila! 
IN

A 
01

04

Iz
da

no
 1

2.
20

12
 IN

A 
01

04
 T

ek
st

 je
 p

od
lo

ža
n 

te
hn

ič
ki

m
 iz

m
je

na
m

a 
Na

ve
de

ni
 O

E 
br

oj
ev

i r
ez

er
vn

ih
 d

ije
lo

va
 p

ro
iz

vo
đa

ča
 s

lu
že

 s
am

o 
za

 u
sp

or
ed

bu
 

©
 2

01
2 

Sc
ha

ef
fle

r A
ut

om
ot

iv
e 

Af
te

rm
ar

ke
t

Za daljnje informacije:
Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
Fax: +44 (0) 14 32 375 760
Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com


