
Wijziging van de spanrol
van handmatig in halfautomatisch

Om de tandriem te spannen moet de  
spanplaat (1) zo ver met de inbussleutel 
worden verdraaid, tot het gat (3) voor de 
helft wordt bedekt door de rand (2) van de  
spanplaat.

Fabrikant: Ford

Model: Transit

Bouwjaar: tot 12.2000

Motoren: 2.5 TD, 2.5 DI
 
Artikelnr.: 531 0504 10
 
OE-nummers:  1136426
 1C1Q 6K254 AA

Fig. 1: 531 0504 10 – halfautomatische spanrol

Bij bovengenoemd voertuig is in de 
distributieaandrijving tot nu toe een handmatige 
spanrol gebruikt. Deze wordt door de half- 
automatische spanrol  531 0504 10 vervangen en 
maakt ook deel uit van  de kits 530 0143 10 en  
530 0144 10.

De montage van de oude en nieuwe spanrol 
is identiek. Anders dan bij de handmatige  
spanrol wordt het spannen van de tandriem  
echter met behulp van een inbussleutel 
uitgevoerd.

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111  *

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com 
www.schaeffler-aftermarket.de
* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.St
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SERVICE   INFO

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter 
www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com


