
Zamenjava ročne napenjalne jermenice 
s polavtomatsko

Pri napenjanju zobatega jermena je treba s po-
močjo šestrobnega nasadnega ključa sukati vpe-
njalno ploščico (1) tako dolgo, da njen rob (2) do 
polovice prekriva luknjico (3).

Model: Ford Transit
Leto izdelave: do 12.2000
Motor: 2.5 TD, 2.5 DI
Katal. št.: 531 0504 10
Št. originalnega dela: 1136426

1C1Q 6K254 AA

Slika 1:    531 0504 10 - polavtomatska napenjalna jermenica

Do zdaj se je pri zgoraj navedenem modelu vozil 
v  pogonu odmikalne gredi uporabljala ročna nape-
njalna jermenica. Ta del bo sedaj nadomestila polav-
tomatska napenjalna jermenica 531 0504 10, ki je 
prav tako priložena kompletoma KIT 530 0143 10 in 
530 0144 10.

Nova napenjalna jermenica se vgrajuje na popolno-
ma enak način kot prejšnja. Za razliko od ročne na-
penjalne jermenice pa je treba zobati jermen tukaj 
napeti s pomočjo šestrobnega nasadnega ključa.

SERVICE  INFO – INA 0104

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!
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