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Зміна натяжного ролика 
з механічного на напівавтоматичний

У наведених вище автомобілях у приводі ГРМ досі 
використовувався механічний натяжний ролик. Цей 
ролик було замінено на напівавтоматичний натяжний 
ролик 531 0504 10, який також поставляється у наборах 
530 0143 10 і 530 0144 10.

Монтаж старої і нової версії натяжного ролика 
виконується однаково. На відміну від механічного 
натяжного ролика натягування ременя регулюється 
за допомогою внутрішнього шестигранного ключа.

Виробник: Ford

Моделі: Transit

Рік випуску: до 12.2000 року

Двигуни: 2.5 TD, 2.5 DI

Арт. номер: 531 0504 10

Номери 
оригінального 
обладнання: 1136426

1C1Q 6K254 AA

Зображення 1: 531 0504 10 – Напівавтоматичний натяжний ролик

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Щоб відрегулювати натягування ременя, необхідно 
повернути натяжну пластину (1) за допомогою 
внутрішнього шестигранного ключа таким чином, щоб 
край (2) натяжної пластини наполовину перекрив отвір (3).

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.uaВи
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