
Reparatieset 530 0550 10   
voor VAG-commonrail-dieselmotoren van de 2e generatie

Schaeffler Automotive Aftermarket adviseert om 
bij werkzaamheden aan de distributieaandrijving 
alle componenten te vervangen.

Fabrikant: Audi, Seat, Škoda, VW

Motoren: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Bouwjaar: vanaf 2008
 
Artikelnr.: 530 0550 09 (SET)*
 530 0550 10 (KIT)
 530 0550 31 (KIT+waterpomp)
 530 0550 32 (KIT+waterpomp)

OE-nummers:  03L 198 119 A
 03L 198 119 B
 03L 198 119 C
 03L 198 119 D

* SET = zonder tandriem

Fig. 1: INA-spanrol KIT 530 0550 10

Alle componenten van de distributieaandrijving 
zijn wat constructie betreft berekend op dezelfde  
levensduur en zijn aan gezamenlijke slijtage  
onderhevig. 

Daarom biedt Schaeffler Automotive  
Aftermarket als eerste fabrikant op de vrije  
vervangingsmarkt een complete reparatiekit voor 
de distributieaandrijving van de bovengenoemde  
voertuigen aan. Deze KIT bevat de spanrol,  
de geleiderollen, de tandriem en alle  
bevestigingsonderdelen 

INA biedt dus, in tegenstelling tot andere  
aanbieders, met slechts één reparatieKIT een  
oplossing aan voor alle vermelde voertuigen.

Optioneel zijn ook twee waterpompKITs en een  
spanrolSET leverbaar.

Legenda bij Fig. 1:
1) Spanrol 531 0825 10 met bout en moer
2) Geleiderol 532 0582 10 met bout
3) Geleiderol 532 0623 10 met bout en moer
4) Geleiderol 532 0161 10 met bout
5) Bouten M8 x 16 voor nokkenas
6) Bouten M8 x 35 voor hogedrukpomp
7) Tandriem, 25mm breed/160 tanden
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Fig. 2: Links geleiderol 532 0623 10 / rechts geleiderol 532 0349 10

Alle genoemde KITs en SETs zijn uitgerust met de  
verbeterde geleiderol 532 0623 10 (Fig. 2,  links). 
Deze vervangt de in de vermelde voertuigen  
toegepaste geleiderol 532 0349 10  (Fig. 2, rechts). 

In vergelijking met de eerder toegepaste rol is de  
geoptimaliseerde geleiderol 6,6  mm smaller. Ten  
gevolge hiervan loopt de tandriem midden over de 
rol, wat tot een aanzienlijk betere krachtverdeling  
op de kogellager leidt. Hierdoor is de rol beter  
afgestemd op de condities van deze  
distributieaandrijving.

De KITs en SETs van INA kunnen zonder  
beperkingen worden gebruikt voor de in de  
catalogus vermelde voertuigen.

www.schaeffler-aftermarket.com

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden 
op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com
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