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Reparasjonssett 530 0550 10 til andre 
generasjons VAG commonrail dieselmotorer

Alle komponenter i registermonteringen (timing assembly) er 
utformet til å oppnå den samme brukstiden og er gjenstand 
for den samme mengden slitasje.

Av denne grunn er Schaeffler Automotive Aftermarket den 
første produsenten i det uavhengige reservedelsmarkedet 
til å levere et fullt reparasjonssett til registermonteringene 
i kjøretøyene oppført ovenfor. Dette settet inneholder en 
spennrulle, venderulle, registerrem og alle festedeler. 

I motsetning til andre leverandører, dekker derfor INA alle de 
oppførte kjøretøyene med ett enkelt reparasjonssett.

To vannpumpesett og en spennrullepakke er også tilgjengelig 
som ekstrautstyr.

Forklaring til Fig. 1:
1. Spennrulle 531 0825 10 med skrue og muttere
2. Venderulle 532 0582 10 med skrue
3. Venderulle 532 0623 10 med skrue og muttere
4. Venderulle 532 0161 10 med skrue
5. M8 x 16 skruer til kamaksel
6. M8 x 35 skruer til høytrykkspumpe
7. Registerrem, 25 mm bred / 160 tenner

Produsent: Audi, Seat, Škoda, VW

Motorer: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Modell år: Fra 2008

Artikkel nr. 530 0550 09 (SET)*
530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (KIT + vannpumpe)
530 0550 32 (KIT + vannpumpe)

OE nr.: 03L 198 119 A
03L 198 119 B
03L 198 119 C
03L 198 119 D

* Set (Pakke) = registerrem medfølger ikke
Figur 1:    INA spennrullesett 530 0550 10

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at alle 
komponenter skiftes ut under arbeid på registerremmen.
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Figur 2:   Venderulle 532 0623 10 (venstre)/venderulle 532 0349 10 (høyre)
INA SETTENE og PAKKENE kan brukes uten begrensninger 
på kjøretøyene som er spesifisert i katalogene.

Alle spesifiserte SETT (kit) og PAKKER (set) er utstyrt med 
forbedret venderulle 532 0623 10 (bilde 2, venstre). Denne 
rullen erstatter venderulle 532 0349 10 (bilde 2, høyre) som 
brukes i de oppføre kjøretøyene. 

Sammenlignet med den forrige modellen, er den optimerte 
venderullen omtrent 6,6 mm smalere. Som resultat av 
dette drives tannremmen over rullen i en sentral posisjon, 
og sørger for at kraft distribueres mye mer effektivt på 
kulelageret. Ved å gjøre denne endringen, har rullen blitt 
tilpasset forholdene som denne registermonteringen står 
ovenfor.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

www.repxpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com 


