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Підкладна шайба з алмазним покриттям 
для набору шківа генератора і ремонтних комплектів зубчастого ременя привода ГРМ

Для того, щоб замінити зубчастий ремінь привода ГРМ 
у наведених вище автомобілях, необхідно демонтувати 
демпфер вібрацій колінчастого вала. 

Центральний гвинт колінчастого вала і підкладна шайба 
входять до складу відповідних ремонтних наборів привода 
ГРМ. Завдяки своєму особливому покриттю підкладна 
шайба, що входить у комплект постачання, разом 
з центральним гвинтом запобігають самовідкручуванню 
вібродемпфера. 

Виробники: Audi, Volvo, VW

Моделі:
   Audi: A6
   Volvo: 850, S70, S80, V70
   VW: Crafter, LT, T4

Двигуни: 2,5 TDI

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Зображення 1:  Набір шківа генератора 544 0002 20 складається з демпфера 
вібрацій колінчастого вала, центрального гвинта колінчастого 
вала і підкладної шайб з алмазним покриттям 

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Відповідно до вимог виробника транспортного засобу 
під час заміни або після демонтажу демпфера вібрацій 
колінчастого вала необхідно замінити центральний 
гвинт колінчастого вала, а також підкладну шайбу 
з алмазним покриттям (див. зображення).

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.uaВи
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