
L‘altezza della nuova punteria idraulica a tazza è aumentata di  
2 mm. Nonostante le dimensioni siano diverse, è possibile  
montare la nuova punteria a tazza sui motori sopra menzionati 
senza alcun problema. Per quanto concerne il funzionamento  
tecnico, le due versioni non presentano alcuna differenza.

Produttore: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover

Modello:
Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166, 
 GT, GTV, Spider
Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, 
 Coupe, Doblo, Marea, Multipla,  
 Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia: Kappa, Lybra, Thesis
Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Motore: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 
 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
 
N. art.: 420 0050 10
 420 0208 10

Riferimento OE:  
Fiat: 464103078
 73503122

Figura 1: Punteria idraulica a tazza, sinistra - versione precedente/destra - nuova versione

Per i modelli sopra riportati, i costruttori di veicoli hanno  
modificato l‘altezza della punteria idraulica a tazza. In linea con 
questa modifica, Schaeffler Automotive Aftermarket propone una  
versione modificata in aftermarket.

Figura 2: Punteria idraulica a tazza, 
 sinistra - versione precedente/destra - nuova versione

È sempre necessario eseguire la sostituzione della punteria idraulica 
a tazza con una dello stesso tipo.

Modifica della punteria idraulica a tazza   

Schaeffler Italia S.r.l. 
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO) 
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com 
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.itVe

rs
io

ne
 0

4.
20

13
 IN

A 
01

13
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 

I c
od

ic
i O

E 
el

en
ca

ti 
ha

nn
o 

va
lo

re
 p

ur
am

en
te

 e
se

m
pl

ifi
ca

tiv
o

©
 2

01
3 

Sc
ha

eff
le

r A
ut

om
ot

iv
e 

Aft
er

m
ar

ke
t

SERVIZIO INFORMAZIONE

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi
www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com


