
Gewijzigde hydraulische klepstoter   

De nieuwe hydraulische klepstoter is ongeveer 2 mm hoger. On-
danks de verschillende bouwhoogte kan de nieuwe klepstoter zon-
der enig bezwaar bij de genoemde motoren worden gemonteerd. 
Wat hun technische functie betreft zijn de beide uitvoeringen niet 
verschillend.

Fabrikanten: Alfa, Fiat, Lancia, Rover

Modellen:
Alfa: 145, 146, 147, 155, 156, 166, 
 GT, GTV, Spider
Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe,  
 Doblo, Marea, Multipla, Palio, 
 Punto, Siena, Stilo
Lancia: Kappa, Lybra, Thesis
Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Cabrio

Motoren: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 
 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
 
Artikelnr.: 420 0050 10
 420 0208 10

OE-nummers:  
Fiat: 464103078
 73503122

Fig. 1: Hydraulische klepstoter,  
 links - oude uitvoering / rechts - nieuwe uitvoering

Bij de bovengenoemde modellen hebben de autofabrikanten de 
bouwhoogte van de hydraulische klepstoter gewijzigd. Daarom biedt  
Schaeffler Automotive Aftermarket een gewijzigde uitvoering aan voor 
de vervangingsmarkt.

Fig. 2: Hydraulische klepstoter,  
 links - oude uitvoering / rechts - nieuwe uitvoering

Bij het vervangen van de hydraulische klepstoters moet altijd rekening 
worden gehouden met de verschillende typen.
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Service Info

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden 
op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com


