
Видимі відмінності 
обвідного ролика 532 0160 10
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24Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 

засобу!

Зображення 1: Версія 1

Зображення 2: Версія 2

Виробники: Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, 
Mercedes-Benz, Puch, Skoda, VW

Моделі:
   Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7
   BMW: 316i, 318i
   Chrysler: Crossfire
   Dodge: Challanger, RAM
   Jeep: Grand Cherokee III, Grand Cherokee IV
   Mercedes: C-Klasse, E-Klasse, G-Klasse, M-Klasse, 

R-Klasse, S-Klasse, V-Klasse, CLK, CLS, 
SL, SLK, Sprinter, Vito, Viano

   Puch: G-Modell
   Skoda: Superb
   VW: Passat, Phaeton, Touareg

Арт. номер: 532 0160 10

Номери оригінального обладнання: 
   BMW: 11 28 7 511 474
   Chrysler: 04593985AA, 68020888AA
   Mercedes: 000 202 00 19, 00202 09 19
   VAG: 059 903 341 A/E/J

Головною відмінністю є передня кришка і підкладна 
шайба для версії, показаної на зображенні 2. Щоб 
відрегулювати співвісність поліклинового ременя, 
необхідно обов'язково встановити підкладну шайбу 
між блоком двигуна і обвідним роликом.

Для наведених вище моделей автомобілів пропонуються 
дві різні версії обвідних роликів з артикульним номером 
532 0160 10. 

Обидва обвідні ролики відрізняються один від одного 
тільки зовнішнім виглядом або комплектом постачання 
іможуть застосовуватися без жодних обмежень.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.uaВи
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