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Bild 1:   Tillsatsen Chain Protect från Schaeffler har utvecklats speciellt för montering 
av nya kamkedjor. Tillsatsen levereras uteslutande med kamkedjesatser från INA

SERVICE INFO – INA 0178

Vid reparationer skall hela tubens innehåll användas. 
Tillsatsen appliceras på alla komponenter, d.v.s. på 
kamkedja, alla kuggdrev, glid- och styrskenor. Tillsatsen 
blandas med motoroljan och blir kvar i motorn till nästa 
oljebyte.

Optimal kedjesmörjning
Schaeffler och LiquiMoly har utvecklat en ny tillsats

Bild 2:   Tillsatsen Chain Protect från Schaeffler appliceras på alla komponenter 
i kedjedrivningen vid montering

Hos många motorer används kamdrivning med kedja. Den 
förbinder vevaxel och kamaxel och ombesörjer därmed en 
exakt ventilstyrning.

För ev. reparationer marknadsför Schaeffler Automotive 
Aftermarket Kamkedjesatser från INA. I dessa satser 
finns alla nödvändiga komponenter som behövs för en 
professionell reparation, utöver kedjan.

Dessutom innehåller alla satser en helt ny tillsats - Schaeffler 
Chain Protect. Denna har utvecklats av Schaeffler i samarbete 
med LiquiMoly, som är specialister på oljor och tillsatser.
 
Tillsatsen appliceras på kedja, kuggdrev och glidytor på styr- 
och glidskenor vid montering. Den mycket tåliga smörjfilmen 
som bildas minskar friktionen och därmed förslitningen, 
framför allt i inkörningsfasen.

Ut
gå

va
 0

1.
20

18
 IN

A 
01

78
 Te

kn
is

ka
 fö

rä
nd

rin
ga

r f
ör

be
hå

lle
s

An
gi

vn
a 

OE
-n

um
m

er
 ä

r e
nd

as
t a

vs
ed

da
 fö

r j
äm

fö
re

ls
e 

©
 2

01
8 

Sc
ha

ef
fle

r A
ut

om
ot

iv
e 

Af
te

rm
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


