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Blue Print ADBP970012
Passend für:
Nissan NV300 (X82), Primastar (X83)
Vauxhall, Opel Vivaro A (X83), Vivaro B (X82)
Renault Traffic 
nur normale Dächer

NEW PRODUCT 
HIGHLIGHT | JAN2022

Funktion
Die Türdichtung wird am hinteren Türrahmen angebracht und ist so geformt, dass Sie 
eine Dichtung zwischen der Karosserie und der Tür des Fahrzeugs ergibt. Das Profil 
der Dichtung bildet eine Barriere, um Wasser und Straßenschmutz vom Laderaum 
des Transporters fernzuhalten und Außengeräusche zu reduzieren. Die Türdichtung 
wird aus EPDM-Gummi (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) hergestellt und mit 
einer vorgeformten Metallfüllung versehen, um die Befestigung am Türrahmen zu 
ermöglichen. Der Hohlraum zwischen Tür und Karosserie wird mit einer gummierten 
Schaumstoffdichtung ausgefüllt.

Ausfall  
Das ständige Öffnen und Schließen der Hecktüren unter allen Wetterbedingungen 
führt dazu, dass sich die Dichtung verformen und mit der Zeit verschleißen 
kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Dichtung beim Herausnehmen von 
Werkzeugen oder Paketen aus dem Transporter beschädigt wird.

Türdichtung, hinten

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com


