
Aplicaciones de latiguillo de freno para Toyota

Referencias aplicables: Varios
Aplicaciones: Toyota Varios

Fecha de publicación: 01/05/03

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el 
mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una 
manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los 
consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o 
vehículos descritos.
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Observe que en algunas aplicaciones de latiguillo de freno para Toyota se dará la posibilidad de elegir entre 2 
tipos de latiguillo de freno. La diferencia está en el ‘asiento’ de la conexión hembra, siendo uno cóncavo y el otro 
convexo.

Blue Print incluirá en su catálogo esta opción como Versión A o Versión B, y es esencial que antes del montaje se 
identifique el tipo correctamente.

Utilice los siguientes diagramas para identificar el tipo de latiguillo de su vehículo Versión A- Conexión hembra 
cóncava del latiguillo para recibir una brida de tubo convexa Versión B - Conexión hembra convexa del latiguillo 
para recibir un tubo acampanado cóncavo.

Si tiene alguna consulta con respecto a este boletín, póngase en contacto con el Departamento Técnico de  
Blue Print en el teléfono 91 743 34 20

Versión A Versión B

Latiguillo hembra cóncavo Latiguillo hembra convexo


