
Toyota Applications de flexibles de freins

Références applicables: Varié
Applications: Varié VAG Véhicules

Date d’émission: 05/2003

Avis de non-responsabilité : Tous les conseils techniques sont offerts en toute bonne foi. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recommande toujours que l’entretien 
et le diagnostic du véhicule soient effectués uniquement par des personnes dotées de l’expérience adéquate qui utilisent les outils adéquats de manière sûre 
dans un atelier. Ferdinand Bilstein UK Ltd. et ses clients ne peuvent pas être tenus responsables de l’aspect correct ou non des conseils techniques ci-dessus ni 
de leur mauvaise interprétation. Les images montrées sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatives des produits ou des 
véhicules décrits.
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Sachez que sur certaines applications de flexibles de freins Toyota, vous aurez le choix entre différents types de 
flexibles de freins. La différence vient du siège de raccordement femelle, l’un étant concave et l’autre convexe.

Blue Print présentera ce choix au catalogue comme Version A ou Version B. Il est essentiel de bien déterminer le 
type avant l’installation.

Utilisez les schémas suivants pour identifier le type de tuyau pour votre véhicule

Version A - Raccord de tuyau femelle concave pour accepter une bride de tuyau convexe
Version B - Raccord de tuyau femelle convexe pour accepter un tuyau évasé concave.

Pour toute question concernant ce bulletin, contactez le service febi au 01 30 99 94 00.

Version A Version B

Tuyau femelle concave Tuyau femelle convexe


