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Dichiarazione di non resposabilità: tutti i suggerimenti tecnici sono offerti in buona fede. Ferdinand Bilstein UK Ltd. raccomanda che la diagnosi e la 
manutenzione dei veicoli siano sempre effettuate esclusivamente da personale esperto in materia, tramite l’uso di strumenti appropriati, in modo non rischioso 
e in officina. Ferdinand Bilstein UK Ltd. e i suoi clienti non possono essere ritenuti responsabili del fraintendimento dei suggerimenti tecnici forniti. Le figure di 
corredo al testo hanno solo scopo illustrativo e possono non rappresentare esattamente il prodotto o la vettura descritti.
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Si prega di tenere presente che in alcune applicazioni relative ai tubi freno Toyota esiste la possibilità di scelta fra vari 
tipi di tubi. La differenza risiede nella sede del raccordo femmina: in uno dei tipi è concava, nell’altro è convessa. 
Blue Print inserisce tale scelta nel catalogo con la dicitura Versione A o Versione B; è fondamentale identificare il 
tipo giusto prima del montaggio.

Utilizzare i seguenti disegni per identificare il tipo di tubo freno della vettura in oggetto.

Versione A - Raccordo femmina concavo che accetta la flangia del tubo convessa

Versione B - Raccordo femmina convesso che accetta il tubo svasato concavo

Per eventuali richieste di delucidazioni relative al presente bollettino, si prega di rivolgersi all’ufficio tecnico
Blue Print al numero 0362 1820161.

Versione A Versione B

Raccordo femmina concavo Raccordo femmina convesso


