
Mitsubishi Shogun, Pajero – Kit rodamientos de la rueda delantera

Referencias aplicables: ADC48226
Aplicaciones: Mitsubishi Shogun/Pajero – Chassis ref: V64, V65, V68, V75, V78 1999>2006

Fecha de emisión: 05/2007

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el 
mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una 
manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los 
consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o 
vehículos descritos.
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Asunto: Guía de aplicación

Vehículo: modelos Mitsubishi Montero 2000>

Hemos encontrado varios casos de “fallos en el eje del 
rodamiento” en algunos modelos Mitsubishi Shogun / Pajero.
Es necesario seguir las instrucciones de instalación facilitadas 
en el ensamble del eje para garantizar la correcta instalación 
del mismo. Al seguir las instrucciones de instalación se 
limitarán las posibilidades de fallos de garantía futuros.

Procedimiento de instalación

1.  Ajuste la arandela en el ensamble del eje, con la superficie 
biselada de la arandela orientada hacia la tuerca almenada.

Véase la ilustración (derecha).

2. Apriete la tuerca almenada hasta 200±10 Nm.

Aviso:

Cuando de monta el ensamblaje del buje, se debe tener 
cuidado de no permitir que el peso del vehículo se 
ejerza sobre el ensamblaje del buje antes de apretar la 
tuerca almenada. Si se hace, puede provocar daños en 
el cojinete.

Aplicaciones de modelo Mitsubishi ADC48226C:

l Shogun V64, V68, V78, V65, V75.

l Pajero V68, V78, V65, V75.

lavadora

Posición correcta de la lavadora


