
Código PR em veículos do Grupo Volkswagen

Referências Aplicáveis: Vários

Aplicações: Vários Grupo VAG

Data de emissão: 07/2009

Renúncia: Quaisquer sugestões técnicas são dadas de boa fé. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recomenda sempre que a manutenção e o diagnóstico do veículo 
sejam apenas efetuados por pessoas com experiência adequada e que utilizem ferramentas apropriadas de modo seguro num ambiente de oficina. A 
Ferdinand Bilstein UK Ltd. e os seus clientes não podem ser responsabilizados pela exatidão ou interpretação errada das sugestões técnicas acima. As imagens 
apresentadas são exclusivamente para efeitos ilustrativos e podem não representar os produtos ou veículos descritos. IN
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Em todos os veículos do grupo Volkswagen (VW, Audi, Seat, 
Skoda) encontrará uma lista de códigos PR. O código PR foi 
introduzido devido à grande variedade dos diferentes modelos 
e especificações dentro da gama do Grupo VW.

O código PR é muito importante, pois permite identificar com precisão 
as peças corretas para determinado veículo, sendo que sem este, é 
impossível determinar que referências indicadas para alguns dos 
veículos do grupo VW.

O código PR pode ser encontrado na etiqueta localizada na primeira 
página do manual de serviço e na mala do veículo, localizado perto da 
roda sobressalente.

Os códigos PR são usados em todos os veículos do Grupo VW desde 
1999. Esses números são sempre compostos por três dígitos. Por 
exemplo “1KW”.

No catálogo Blue Print terá à sua disposição a 
opção de escolher os códigos PR apresentados 
com a designação PR-1KW ou PR-1LT, os quais 
poderá identificar nos últimos três dígitos da 
etiqueta.

A etiqueta com o código do modelo terá 
somente uma das hipóteses; compare apenas o 
código do veículo com a listagem do catálogo 
para identificar a peça correta.

Tenha em consideração: A Blue Print esforça-se por catalogar as peças de uma maneira simples e directa. No
entanto, em alguns veículos do Grupo VW, não é possível identificar corretamente as peças usando somente o
número de chassis ou o número de registro do veículo. Por esta razão, num pequeno número de situações 
devemos usar o código PR.

Localização da etiqueta com 
código modelo. Terá o número PR.

Exemplo do número PR


