
Kit de cadena de distribución - Instrucciones de montaje
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Aplicaciones: Nissan-Micra, Note, Cube 1.2 1.4 2002>2013

Fecha de edición: 03/2011

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el 
mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una 
manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los 
consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o 
vehículos descritos.
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Información importante sobre el montaje
Nuestros estudios han demostrado que el piñón del árbol de levas del Nissan Micra K12 (modelos gasolina) 
puede desalinearse muy fácilmente durante el proceso de montaje. Hay que tener mucho cuidado para 
que el piñón del árbol de levas quede bien colocado sobre el árbol de levas.

Si no queda bien colocado, la desalineación entre el piñón del árbol de levas y el piñón de la VVT (distribución de 
válvulas variable) generará una fuerza lateral que recaerá sobre la cadena de distribución. Esto provocará que la 
cadena de distribución desplace de su centro el carril guía del tensor, y que acabe provocando una desalineación 
entre el tensor de alimentación de aceite y el carril guía del tensor.

Esta secuencia de sucesos harán que la cadena de distribución funcione en unas condiciones de gran tensión, lo 
que provocará una sincronización incorrecta de las válvulas, y esto conducirá a un fallo grave y general del motor. 

Rogamos que se tengan en cuenta estas recomendaciones cuando instalen este componente, ya que los 
desperfectosocasionados en cualquier pieza debidos a una instalación incorrecta NO están cubiertos por la garantía 
de Blue Print. 

Desalineación de la cadena debida
a un montaje incorrecto del piñón
del árbol de levas.


