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Afwijzing van aansprakelijkheid: Alle technische tips worden in goed vertrouwen doorgegeven. Ferdinand Bilstein UK Ltd. raadt aan onderhouds- en 
diagnosewerkzaamheden enkel te laten uitvoeren met de juiste gereedschappen en door personen met de juiste ervaring die op een veilige manier en in een 
garage werken. Ferdinand Bilstein UK Ltd. en zijn klanten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de correctheid of verkeerde interpretatie van 
de bovenstaande technische tips. Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en hoeven niet representatief te zijn voor de beschreven producten of wagens.
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Belangrijke montage-informatie
Uit ons onderzoek is gebleken dat het nokkenaskettingwiel in de Nissan Micro K12 (benzinemodellen) 
tijdens het aanbrengen gemakkelijk verkeerd kan worden uitgelijnd. Er moet goed op worden gelet dat het 
nokkenaskettingwiel correct en recht op de nokkenas wordt geplaatst.

Gebeurt dit niet, dan wordt er door een verkeerde uitlijning tussen het nokkenaskettingwiel en de VVT (variabele 
kleptiming) een zijdelingse kracht op de distributieketting uitgeoefend. Hierdoor trekt de distributieketting de 
spanner uit de gecentreerde positie, waardoor na verloop van tijd de spanner en de spannergeleiderail verkeerd  
uitgelijnd raken.

Door deze volgorde van gebeurtenissen komt de distributieketting veel te slap te hangen, waardoor de kleptiming 
onjuist is en het waarschijnlijk tot een zware motorschade komt. 

Wij dringen er bij alle monteurs die dit product plaatsen op aan dat zij dit advies zeer ernstig nemen, omdat beschadigingen 
die worden veroorzaakt door een onjuiste montage NIET door de garantie van Blue Print worden gedekt. 

Ketting verkeerd uitgelijnd door een onjuist 
aangebracht nokkenaskettingwiel


