
Информационный бюллетень по установке комплекта цепи привода ГРМ на автомобили Nissan Micra, Note
Каталожный номер запчасти: ADN173506
Применяется на следующие автомобили: Nissan - Micra 1.2, 1.4 Note 2002>2013
Дата публикации: 03/2011

Внимание: Вся техническая информация приводится в качестве акта доброй воли. Ferdinand Bilstein UK Ltd. всегда рекомендует 
проводить диагностику и ремонт автомобиля специально обученными специалистами, с использованием соответствующего 
инструмента, с соблюдением правил безопасности и в специально подготовленных помещениях. Ferdinand Bilstein UK Ltd. и его клиенты 
не несут ответственность за достоверность или неправильную интерпретацию приведенной выше информации. Приведенные картинки 
могут не относиться к описанным ранее изделиям или автомобилям и указаны только в информационных целях.
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Важная информация по установке
По нашим данным, в ходе работ по установке комплекта цепи привода ГРМ, звездочка распределительного 
вала Nissan Micra K12 (бензиновая версия) может быть легко смещена. Необходимо тщательно убедиться 
в том, что звездочка распределительного вала установлена полностью и без перекоса.
Несоблюдение данного требования приведёт к нарушению соосности звездочки распределительного вала 
и звездочки механизма VVT (система изменения фаз газораспределения), что может вызвать воздействие 
дополнительной боковой силы на цепь привода ГРМ.
Как следствие цепь привода ГРМ может сместить направляющую натяжителя от центрального положения, что в 
результате скажется на подводе масла к натяжителю и необратимому смещению самой направляющей натяжителя. 
Такая последовательность процессов приведет к работе цепи ГРМ в состоянии сильного напряжения, что может 
вызвать сбои в процессе газораспределения и в конечном итоге привести к повреждению двигателя.
Настоятельно рекомендуем всем техническим специалистам внимательно отнестись к приведённым рекомендациям, 
поскольку на детали, поврежденные в следствие неправильной установки гарантия не распространяется. 

Цепь смещенная в следствие неправильно 
установленной звездочки распредвала.


