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For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print  
ADC45501
Primene:  
Vários Mitsubishi / Hyundai / Kia / Proton / Chrysler

KOMPLET OSIGURAČA ZATEZAČA I URAVNOTEŽAVAJUĆEG VRATILA
Komplet osigurača zatezača Blue Print ADC45501 je komplet od tri komada koji je neophodan 
kako bi se omogućilo pravilno podešavanje zategnutosti pogonskog kaiša i zatezača na raznim 
motorima Mitsubishi (takođe ugrađenih u nekim modelima Hyundai i Proton), a da pritom 
ne dođe do oštećenja sistema zupčanika razvoda usled korišćenja raspoloživog alata umesto 
specijalnih alata, preporučenih od strane proizvođača. 
Važno: Neće sva tri dela biti potrebna za svaku primenu u vozilu.

Dugački vijak zatezač koristi se za primenu dovoljnog 
pritiska na automatski zatezač kako bi se omogućilo 
skidanje potpornog osigurača hidrauličkog klipa zatezača 
bez rizika od oštećivanja delova sistema zupčanika razvoda.

8mm osigurač se koristi na vozilima opremljenim sa uravnotežavajućim vratilom za blokiranje vratila. Važno: nije primenljvo na svim 
modelima. Ovo se radi skidanjem čepa iz prednje leve strane bloka motora i ubacivanjem osigurača do kraja, primenljivo kao što je 
prethodno prikazano.

Ukoliko se ne koriste odgovarajući alati i ne poštuju tačna uputstva može doći do ozbiljnog oštećenja motora.
Preporučujemo da ne pokušavate da zamenite pogonski kaiš ukoliko nemate detaljna uputstva proizvođača za održavanje/popravljanje.

BLOKIRAJUĆI ČEP
URAVNOTEŽAVAJUĆE
VRATILO

8MM  
OSIGURAČ

Adapter ležaja zatezača omogućava primenu obrtnog momenta u skladu 
sa uputstvima proizvođača koji može da varira izmedju 2 i 5 Nm zavisno 
od modela. Dva osigurača na adapteru podešavaju se prema dva otvora 
na ležaju zatezača, a kvadratni otvor na adapteru omogućava korišćenje 
moment ključa malog obrtnog momenta (ADG05515).
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Sticky Note
The text should be in the foreground


