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La seguente attrezzatura è fondamentale quando si sostituisce il filtro olio per motori Toyota D-4D. Il 
codice filtro olio Blue Print è ADT32118.

Utensile scarico olio – ADT35504

La copertura contiene una quantità di olio anche se si è spurgato. L’elemento di copertura ha una valvola 
spurgo che solitamente viene utilizzata per fare defluire l’olio, con risultati che possono essere non ottimali. 
Blue Print quindi ha sviluppato un interessante strumento per ovviare ai più noti problemi, permettendo di 
controllare la fuoriuscita di olio e direzionarne il flusso.

Attrezzo rimozione filtro olio – ADT35502

Una volta fatto defluire l’olio, si può utilizzare l’attrezzo ADT35502 per smontare e installare 
nuovamente il filtro stesso. Senza questo attrezzo risulta difficile accedere al filtro potenzialmente 
danneggiando il filtro stesso.

Blue Print  
ADT32118, ADT35502, 
ADT35504
Applicazioni:  
Toyota, motori D-4D incluse Auris, Avensis, Corolla Verso, RAV4, Verso.

REZZI SOSTITUZIONE FILTRO OLIO TOYOTA D-4D

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com

Toyota Applications

Auris
2.0DT 10/2006>

2.2DT 02/2007>

Avensis
2.0DT 05/2006>

2.2DT 01/2009>

Corolla
Verso 2.2DT 11/2005>

RAV4 2.2DT 11/2005>

Verso
2.0DT 03/2009>

2.2DT 03/2009>


