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Cabeças de Direção para o Toyota Carina E

Alguns modelos do Toyota Carina E foram fabricados com dois tipos de cremalheira de direção, listados 
no partsfinder como ”+ZF” (para a cremalheira da marca ZF) e “-ZF” (para a cremalheira japonesa 
disponibilizada).
Embora, exteriormente, as cabeças de direção tenham o mesmo tamanho e forma, a cremalheira ZF tem 
um diâmetro de rosca inferior. É POSSÍVEL MONTAR INDEVIDAMENTE A CABEÇA DE DIREÇÃO TIPO 
JAPONESA (15 mm de rosca fêmea) NUMA CREMALHEIRA DE DIREÇÃO TIPO “ZF” (14 mm de rosca 
macho), COM EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
É INDISPENSÁVEL IDENTIFICAR CORRETAMENTE O TIPO DE CREMALHEIRA, ANTES DE SE 
PROCEDER À REPARAÇÃO.
Monte corretamente a cabeça de direção de substituição no braço roscado da cremalheira de direção, 
SEM DEIXAR QUAISQUER FOLGAS.

Cremalheira Esquerda Tipo Japonesa ADT38729 (15 mm de diâmetro da rosca fêmea)
Cremalheira Direita Tipo Japonesa ADT38730 (15 mm de diâmetro da rosca fêmea)
Cremalheira Esquerda Tipo ZF ADT38784 (14 mm de diâmetro da rosca fêmea)
Cremalheira Direita Tipo ZF ADT38785 (14 mm de diâmetro da rosca fêmea)

COMO IDENTIFICAR A CREMALHEIRA TIPO ZF
A cremalheira tipo ZF pode ser identificada através do logótipo ZF na placa de 
identificação verde e prata, fixa numa reentrância da parte frontal do corpo da 
cremalheira de direção.
Encontra-se visível a partir da parte debaixo do carro, logo por acima e por 
trás do tubo do coletor de escape, perto da ligação de escape.
A cremalheira tipo japonesa NÃO tem o logótipo ZF.

Mais informações técnicas podem ser encontradas em: partsfinder.bilsteingroup.com
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Aplicações:
Toyota Carina E 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.0DT, 1992>1997


