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La bomba original de tipo SEM
se puede identificar por la marca del 

fabricante en el parte exterior 
(ver fotografía).

Perfil lateral de la bomba de recambio tipo 
SEM, con los cuerpos frontal y posterior 

ensamblados

Asegúrese de que se ha utilizado la aplicación de Blue Print correcta al identificar
las anteriores referencias.

partsfinder incluye en su catálogo la posibilidad de elegir la bomba de agua según fechas 
específicas de fabricación para los modelos Carina E (AT190 & AT191) y Avensis (AT221) 
Estas fechas reflejan el hecho de que Toyota ha utilizado dos fabricantes diferentes de 
bombas de agua en estos dos modelos de construcción europea (Aisin de Japón o SEM de 
Europa).

Las bombas ADT39143 y ADT39145 contienen sólo el cuerpo frontal, y deben ser 
montadas solamente en el cuerpo posterior del tipo Aisin. Si se monta en un cuerpo 
posterior tipo SEM, los pernos de retención no ajustarán correctamente y podrá perder agua 
por la junta.

Si no es capaz de identificar el fabricante de la bomba de agua que se ha de cambiar, 
ADT39159 y ADT39177 se suministran completas, con los cuerpos frontal y posterior 
ensamblados. Estas referencias sustituyen a los dos fabricantes (SEM y Aisin) a todos los 
fabricantes.

Para obtener más información técnica visite: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print  
ADT39145, ADT39143, 
ADT39159, ADT39177
Aplicaciones: 
varios modelos

BOMBAS DE AGUA PARA TOYOTA VARIOS MODELOS


