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Nur für Fachpersonal!
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Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.

Katalogbeispiel – Außenübermaß- 
Gleitlagersatz für MAN D2866

Die Hauptlagerstühle der oben genannten 
Motoren lassen sich durch die gecrackten 
Lagerdeckel nicht konventionell instand
setzen. Um diese Motorblöcke dennoch 
instandsetzen zu können, bietet Motor 
Service einen speziellen Gleitlagersatz mit 
Außenübermaß an.

Dieser Gleitlagersatz mit größerem Außen
durchmesser ermöglicht dem Motoren
instandsetzer die defekten Hauptlager
stühle des Motorblocks aufzubereiten.

Achtung:  
Die Außenübermaß Gleitlager sind 

nur für Motoren ohne Passlager (1999 ) 
erhältlich.

Hersteller Motor Baujahr Maße (Außen-Ø/Innen-Ø) Kolbenschmidt Nr.

MAN D2066/ 
D2866/ 
D2876

06/1999  + 0.50/STD 77 682 700

+ 0.50/0.25 77 682 710

Außenübermaß-Gleitlager
Reparaturlösung für MAN D2066/D2866/D2876


