
LHM Plus 
 
Liquido per sistemi idraulici Citroën. 
 
 
Minerale 
 
 

 
 
UTILIZZO  
 
 
Liquido idraulico minerale per freni e sospensioni idropneumatiche, verniciate di verde, di veicoli Citroën 
immatricolati dopo il 1966. 
 
PRESTAZIONI  
 
 
SPECIFICA:  CITROËN. 
 
Migliori prestazioni alle basse temperature rispetto alla vecchia formulazione. 
Elevata stabilità. 
Proprietà anti corrosione, anti schiuma e anti usura. 
 
 
RACCOMANDAZIONI  
 
 
Utilizzare unicamente su circuiti idraulici Citroën verniciati di verde. 
Non utilizzare su circuiti idraulici verniciati di nero. 
Non miscelare con lubrificanti sintetici o altri tipi di fluido. 
 
 
PROPRIETA’  
 
 
Colore verde 
Densità a 15°C (59°F)  ASTM D1298  0.835 
Viscosità a 100°C (212°F)  ASTM D445  6.1 mm²/s 
Viscosità a -40°C (-40°F)  ASTM D2602  1056 mm²/s 
Indice di viscosità  ASTM D2270  335 
Flash point  ASTM D92  115°C / 239°F 
Pour point  ASTM D97  -60°C / -76°F 
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