
Einbauhinweise für CS-Schraubenfedern

Miniblock-Federn
Original Miniblockfedern haben einen in-
konstanten Draht, d.h. die Enden sind im
Material dünner als in der Mitte. Diese
sorgt für minimal höheren Fahrkomfort,
aber deutlich geringere Lebenserwartung.
CS Federn unterscheiden sich optisch
durch einen konstanten Draht über alle
Wicklungen. Dies hat bei paarweiser
Verwendung keine Auswirkung auf den
Höhenstand und die Federungs-
eigenschaften!

Bananenfedern 
(Side Load oder auch C-Federn)
Zur Kompensierung von Querkräften werden
bei McPherson-Federbeinen oft Side-Load-
Federn verwendet. Im unbelasteten Zustand
verläuft die Wirkungslinie schräg zur Dämpfer-
achse. Einwirkende Seitenkräfte werden so
verringert.

Federn für den Ersatzmarkt werden individuell ausgelegt und können im Design, d.h. sowohl in Höhe, Drahtstärke und Windungszahl vom
Original abweichen. Dies hat bei paarweiser Verwendung keine Auswirkung auf den Höhenstand und die Federungseigenschaften! 
Für Sportfahrwerke, Niveauregulierungen, Fahrzeuge im Taxibetrieb etc. sind CS-Schraubenfedern nur dann zu verwenden, sofern dieses aus-
drücklich erwähnt wird. 

Vor der Zerlegung ist
es wichtig, die Position
der Feder zu beachten.

richtig

Bei falschem Einbau
kann das Federbein 
und auch das Rad-
haus beschädigt 
werden!

falsch

Hinweis zu speziellen Federformen:
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Federn für den Ersatzmarkt werden individuell ausgelegt und können im Design, d.h. sowohl in Höhe, Drahtstärke und Windungszahl vom 
Original abweichen. Dies hat bei paarweiser Verwendung keine Auswirkung auf den Höhenstand  und die Federungseigenschaften! 
Für Sportfahrwerke, Niveauregulierungen, Fahrzeuge im Taxibetrieb etc. sind CS-Schraubenfedern nur dann zu verwenden, sofern dieses 
ausdrücklich erwähnt wird.  

Hinweis zu speziellen Federformen:

Miniblock-Federn
Original Miniblockfedern haben einen 
inkonstanten Draht, d.h. die Enden sind 
im Material dünner als in der Mitte. Diese 
sorgt für minimal höheren Fahrkomfort, aber 
deutlich geringere Lebenserwartung. CS 
Federn unterscheiden sich optisch durch 
einen konstanten Draht über alle Wicklun-
gen. Dies hat bei paarweiser Verwendung 
keine Auswirkung auf den Höhenstand und 
die Federungseigenschaften!

Bananenfedern 
(Side Load oder auch C-Federn)
Zur Kompensierung von Querkräften werden 
bei McPherson-Federbeinen oft Side-Load- 
Federn verwendet. Im unbelasteten Zustand 
verläuft die Wirkungslinie schräg zur Dämpfer-
achse. Einwirkende Seitenkräfte werden so 
verringert.

Bei falschem Einbau 
kann das Federbein 
und auch das Rad-
haus beschädigt 
werden!

falsch

Vor der Zerlegung 
ist es wichtig, die 
Position der Feder zu 
beachten.

richtig

Указания за монтаж на винтови пружини CS

Пружините за пазара на резервни части се проектират индивидуално и дизайнът им често може да се различава от оригинала, най-
вече по височина, диаметър на телта и броя на навивките. При използване по двойки това не оказва въздействие върху клирънса и 
амортизационните свойства! За системи за спортно окачване, регулатори на ниво, таксиметрови автомобили и др. винтовите пружи-
ни CS могат да се използват само ако това е изрично посочено.

Указание за пружини със специални форми:

Пружини тип „миниблок“
Оригиналните миниблокови пружини са с 
прекъсната тел, т.е. материалът на краи-
щата им е по-тънък отколкото в средата. 
Това гарантира минимално увеличаване 
на комфорта при возене, но значително 
намалява продължителността на живота. 
Пружините CS се различават визуално по 
непрекъснатостта на жицата по всички 
витки. При използване по двойки това 
не оказва въздействие върху клирънса и 
амортизационните свойства!

Пружини тип „банан“ (за странично 
натоварване или C пружини)
За да се компенсират напречени-
те сили, за амортисьорните стойки 
McPherson често се използват пружини 
със странично натоварване. В ненато-
варено състояние линията на действие 
на силата преминава напречно на оста 
на амортисьора. По този начин се на-
маляват действащите странични сили.

Преди разглобява-
нето е важно да се 
отбележи позицията 
на пружината.

Правилно  

Неправилният 
монтаж може да 
доведе до повреда 
на амортисьорната 
стойка, а също 
и на колесната 
ниша!

Грешно 

Upute za ugradnju CS spiralnih opruga

Opruge za zamjensko tržište konstruira se zasebno pa se od originala mogu razlikovati u dizajnu, drugim riječima u visini, jačini žice 
i broju navoja. To prilikom korištenja u paru nema utjecaja na visinu vožnje niti na karakteristike ovjesa. 
CS spiralne opruge za sportska se vozila, prilagođavanje visine ovjesa, vozila korištena za taksi usluge itd. smiju koristiti samo ako je 
to izričito navedeno.

Napomena o posebnim oblicima opruga:

Miniblok opruge
Originalne miniblok opruge imaju nedo-
sljednu debljinu žice, odnosno krajevi 
materijala tanji su od sredine. To osigurava 
minimalno veću udobnost vožnje, no znat-
no kraći očekivani vijek trajanja. CS opruge 
optički se razlikuju postojanom debljinom 
žice oko svih navoja. To prilikom korištenja 
u paru nema utjecaja na visinu vožnje niti 
na karakteristike ovjesa.

Banana opruge („side-load“ opruge za 
bočno opterećenje ili i C-opruge)
Za kompenzaciju poprečnog optereće-
nja kod MacPhersonovih opružnih noga 
često se koriste „side-load“ opruge za 
bočno opterećenje. U neopterećenom 
stanju smjer djelovanja ide ukoso prema 
osi amortizera. Na taj način se smanjuju 
djelatne bočne sile.

Prije demontaže 
važno je obratiti 
pozornost na položaj 
opruga.

ispravno    

U slučaju pogrešne 
ugradnje može doći 
do oštećenja opruž-
ne noge i kućišta 
kotača!

pogrešno   

CS-tekercsrugók beépítési utasításai

A szervizpiacra gyártott rugók egyedileg kerülnek méretezésre, ezért konstrukciójukban – azaz magasságban, huzalátmérőben és 
menetszámban – az eredetitől eltérőek lehetnek. Párban történő használat során ennek nincs hatása a magassági állapotra és a 
rugózási tulajdonságokra! Sportfutóművekhez, szintszabályozásoknál, taxiként használt járművekhez stb. a CS-tekercsrugókat csak 
akkor alkalmazza, ha ez kifejezetten elő van írva.

Tudnivalók a speciális rugóformákhoz:

Miniblokk rugók
Az eredeti miniblokkrugók változó átmérőjű 
huzalból készülnek, vagyis a végeken véko-
nyabb az anyag, mint a közepén. Ez kissé 
magasabb vezetési komfortot nyújt, azonban 
jelentősen kisebb a várható élettartamuk. 
A CS tekercsrugók megjelenésükben a min-
den menetében állandó huzalátmérőjükkel 
különböznek ezektől. Párban történő hasz-
nálat során ennek nincs hatása a magassági 
állapotra és a  rugózási tulajdonságokra!

Banánrugók  
(side load vagy C-rugók)
A McPherson rugóstagoknál – a kereszt-
irányú erők kompenzálása érdekében – 
gyakran side load rugókat használnak. 
Terheletlen állapotban a hatásvonal a 
lengéscsillapító tengelyéhez képest fer-
dén halad. A fellépő oldalerőket ezáltal 
csillapítja.

Szétszerelés előtt 
fontos megjegyezni 
a rugó pozícióját.

helyes      

Helytelen beépítés 
esetén a rugóstag 
és a kerékdob is 
sérülhet!

helytelen 

Wskazówki montażu sprężyn śrubowych CS

Sprężyny na rynek zamienny są projektowane indywidualnie i mogą odbiegać od oryginału pod względem wyglądu, tzn. wysokości, 
grubości drutu i liczby zwojów. Przy stosowaniu parami nie ma to żadnego wpływu na położenie wysokości i właściwości sprężynowa-
nia! Do sportowych mechanizmów jezdnych, regulacji poziomu, pojazdów używanych jako taksówki itp. sprężyny śrubowe CS wolno 
stosować tylko wówczas, kiedy jest to jednoznacznie wspomniane.

Wskazówka dotycząca specjalnych kształtów sprężyn:

Sprężyny typu Miniblock
Oryginalne sprężyny typu Miniblock mają 
niestały drut, tzn. końce materiału są 
cieńsze niż środek. Zapewnia to minimalnie 
wyższy komfort jazdy, ale też warunkuje 
znacznie krótszą żywotność. Sprężyny 
CS różnią się wizualnie stałym drutem na 
wszystkich zwojach. Przy stosowaniu para-
mi nie ma to żadnego wpływu na położenie 
wysokości i właściwości sprężynowania!

Sprężyny bananowe  
(Side Load lub sprężyny C)
Do kompensacji sił poprzecznych w 
kolumnach McPhaersona często stoso-
wane są sprężyny Side Load. W stanie 
nieobciążonym linia oddziaływania 
przebiega ukośnie do osi amortyzato-
ra. Oddziałujące siły boczne są w ten 
sposób zmniejszane.

Przed rozłożeniem 
ważne jest uwzględ-
nienie pozycji 
sprężyny.

prawidłowo        

Przy niewłaściwym 
montażu kolumna 
McPhaersona, a tak-
że wnęka koła mogą 
ulec uszkodzeniu!

niepra-
widłowo

Instruct,iuni de montaj pentru arcuri elicoidale CS

Arcurile pentru piața pieselor de schimb sunt create în mod individual, iar designul lor, adică înălțimea, grosimea sârmei și numărul 
de spire pot să difere față de original. Acest lucru nu produce efecte asupra nivelului și a proprietăților de suspensie în cazul în care 
se utilizează în pereche! Pentru șasiuri tip sport, reglări de nivel, autovehicule utilizate ca taxiuri etc. se vor folosi arcuri elicoidale CS 
doar dacă acest lucru este solicitat în mod expres.

Notă cu privire la formele speciale de arcuri:

Arcuri minibloc
Grosimea arcurilor minibloc originale nu 
este constantă, adică la capete materialul 
este mai subțire decât la mijloc. Acest lucru 
asigură un confort superior la deplasare, 
dar astfel se reduce în mod semnificativ 
speranța de viață. Arcurile CS diferă optic 
având o grosime diferită ale spirelor. Acest 
lucru nu produce efecte asupra nivelului 
și a proprietăților de suspensie în cazul în 
care se utilizează în pereche!

Arcuri tip banană  
(Side Load sau și arcuri C)
Pentru a compensa forțele transver-
sale, la ghearele de comprimare a 
arcurilor de suspensie McPherson se 
utilizează adesea arcuri Side-Load. 
În starea descărcată, linia de acțiune 
este oblică pe axa amortizorului. 
Astfel forțele laterale sunt reduse.

Înainte de dezmem-
brare, este important 
să fim atenți la poziția 
arcului.

corect 

În cazul unui montaj 
greșit, se pot deteri-
ora atât ghearele de 
comprimare a arcu-
rilor de suspensie, 
cât și apărătoarea 
roții!

greșit 

Указания по монтажу витых пружин CS

Пружины, используемые в качестве запасных частей, проектируются в индивидуальном порядке. В связи с этим их характери-
стики, например, высота, толщина проволоки и количество витков, могут отличаться от оригинала. При парной замене это не 
оказывает никакого влияния на величину дорожного просвета (клиренса) и амортизационные свойства!
Использование витых пружин CS в спортивных подвесках, для регулирования величины дорожного просвета, а также для авто-
мобилей, эксплуатируемых в качестве такси, возможно лишь при наличии указания о их пригодности для этих целей.

Примечания в отношении пружин специальной формы

Пружины «мини-блок»
Оригинальные пружины «мини-блок» изготав-
ливаются из проволоки переменного сечения, 
т.е. проволока на концах пружины тоньше, чем 
посредине. Такое решение повышает ком-
фортность вождения, но значительно сокраща-
ет срок службы пружины. Визуальное отличие 
пружины CS заключается в том, что проволока 
имеет одинаковое сечение на всех витках. 
При парной замене это не оказывает никако-
го влияния на величину дорожного просвета 
(клиренса) и амортизационные свойства!

Дугообразные пружины  
(пружины боковой нагрузки)
Для компенсации поперечных 
усилий в стойках Макферсона часто 
используют дугообразные пружины. 
В ненагруженном состоянии линия 
приложения силы находится под 
углом относительно оси амортиза-
тора. Благодаря этому сокращаются 
боковые нагрузки.

Перед демонтажем 
следует обратить 
внимание на положе-
ние пружины.

Правильно         

Неправильно вы-
полненный монтаж 
может привести 
к повреждению 
амортизационной 
стойки, а также 
колесной арки.

Неправильно 

CS helezon yaylar için montaj talimatları

Alternatif piyasa için üretilen yaylar, bireysel olarak yorumlanır ve tasarım bakımından, yani hem yükseklik ve tel kalınlığı hem de 
sarım sayısı bakımından orijinalden farklılık gösterebilir. Çift halinde kullanıldığında, bunun yükseklik ve süspansiyon özellikleri üze-
rinde hiçbir etkisi yoktur! Spor süspansiyonlar, otomatik seviye kontrol sistemleri, taksi olarak işletilen araçlar vb. için sadece açıkça 
belirtilmişse CS helezon yaylar kullanılmalıdır.

Özel yay biçimleriyle ilgili not:

Mini blok yaylar
Orijinal mini blok yaylar değişken bir yay 
teline sahiptir ve bu, uç kısımların orta 
kısma göre malzeme bakımından daha ince 
olduğu anlamına gelir. Bu, sürüş konforun-
da çok küçük bir artış sağlar, ancak ortala-
ma kullanım ömrünü önemli ölçüde azaltır. 
CS yayları, tüm sarımlar boyunca sabit bir 
tel ile görsel olarak farklılık gösterirler. Çift 
halinde kullanıldığında, bunun yükseklik 
ve süspansiyon özellikleri üzerinde hiçbir 
etkisi yoktur!

Muz yaylar (Side Load [Yan Yükleme] 
veya C yaylar olarak da bilinir)
Çapraz kuvvetleri dengelemek için 
McPherson süspansiyon desteklerinde 
genellikle yan yükleme yayları kullanır. 
Yüksüz durumda, tesir çizgisi amortisör 
eksenine eğik şekilde seyreder. Bu şe-
kilde, tesir eden yanal kuvvetler azaltılır.

Sistemi parçalarına 
ayırmadan önce yay-
ların konumuna dikkat 
edilmesi önemlidir.

doğru           

Yanlış montaj duru-
munda, süspansiyon 
desteğine ve teker-
lek kemerine hasar 
verilebilir!

yanlış   


